Prohlaseni o vlastnostech

No. 040-DOP-2024-03-25

1. Jedinecny identifikacni kod
typu vyrobku
2. Pouziti:

3. Zatfidéni vyrobku:

4. Vyrobce:

5. Zplnomocnény zastupce:
6. Systém(y) of AVCP:
7. Harmonizovana norma:

Opravnény certifikacni
organ:

Vicevrstvy kovovy kourovod

ICS 50, PERMETER 50

Odvod spalin od spotrebict paliv do volného ovzdusi

Zatfidéni 1

Zatfidéni 2

Zatfidéni 3

L99 material = 1.4521 (444)

Schiedel s.r.o.,
HorousSanska 286,
CZ-250 81 Nehvizdy

N/A

System 2+

EN 1856-2:2009
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8.  Deklarované vlastnosti:

Harmonizovana

Zakladni vliastnosti Hodnoty technicka norma
Pevnost v tlaku Kominové ¢asti, Zattidéni 1 az 3:
tvarovky a podpéry DN 80 =max. 2,12 kN

DN 300 = max. 2,25 kN
DN 700 = max. 1,25 kN

EN 1856-2: 2009

Pozarni odolnost

Zatfidéni 1 az 3:

DN (80— 300): G100 M
DN (350 — 450): G150 M
DN (500 — 600): G200 M
DN (650 — 1200): G400 M

EN 1856-2: 2009

Plynotésnost / unik plynu

Zatfidéni 1 a2 3:
DN (80 — 1200): N1

EN 1856-2: 2009

Tlakova ztrata: stfedni drsnost vlozky

Tlakova ztrata: kominové tvarovky

Zatfidéni 1 a2 3:
DN (80 — 1200): 1,0 mm
dle EN 13384-1

EN 1856-2: 2009

EN 13384-1: 2014

Tepelny odpor

Zatfidéni 1 az 3:
DN (80 — 1200): 0.56 m? K/W testovano pfi
200°C

Odolnost proti teplotnimu réazu

Odolnost pfi vyhofeni sazi

Zatfidéni 1 a2 3:
DN (80 — 1200): Ano

EN 1856-2: 2009

Teplotni tfida za béZznych podminek:

Zatfidéni 1 a2 3:
DN (80 — 1200): T600

EN 1856-2: 2009

Pevnost v tahu (pouze pro spojovaci prvky
a tvarovky)

Zatfidéni 1 az 3:
DN (80 — 1200): Nedefinovano

EN 1856-2: 2009

Sikma a horizontalni instalace

Zatfidéni 1 az 3:
DN (80 — 500):  vzdalenost podpér < 3 m at 90°
DN (550 - 1200): vzdalenost podpér <4 m at 90°

EN 1856-2: 2009

Trvanlivost
Odolnost vG¢i pronikani vody a vodnich

par
Odolnost viéi pronikani kondenzatu

Odolnost proti chemikaliim / korozi

Mrazuvzdornost

Zatfidéni 1 az 3:

DN (80 — 1200): Ne
Zatfidéni 1 az 3:

DN (80 — 1200): Ne
Zatfidéni 1 az 3:

DN (80 — 1200): V2
Zattidéni 1 az 3:

DN (80 — 1200): Ano

EN 1856-2: 2009

ViySe uvedené vlastnosti vyrobku jsou v souladu se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech je vydano v
souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 30.10.2024

/ E\-—\
Jan Housa, DiS.
Jednatel
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