Prohlaseni o vlastnostech
CZ-DOP 654a 2026-09-02

1 Jedinecny kéd typu vyrobku:

2 Uéel pouiiti

3 Vyrobce / obchodni znaéka

4 Zplnomocnény zastupce

5 Systém(y) pro hodnoceni a kontrolu stalosti vlastnosti
stavebniho vyrobku
6 Oznamujici subjekt:

7 Prohlaseni o vykonnosti ETB:

8 Deklarovany vykon dle:

Topidlo na tuha paliva
Fornax M
Vytapéni prostor v obytnych budovach

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
AT-4542 NuBbach

Schiedel, s.r.o.
Horousanska 286
CZ 250 81 Nehvizdy

3

1625

ZA.1 EN 16510-2-1:2023-02

Zakladni vlastnosti |vy"kon
Mechanicka pevnost a stabilita

Hmotnost |150 kg
Pozarni ochrana

Ochrana hoflavych materialQ

dB (Vzdalenost od podlahy) 0 mm

dF (vzdalenost od podlahy dopfedu)

0mm |0 mm

dC (Vzdalenost ke stropu) 1044 mm
dR (Vzdalenost k zadni sténé) 0 mm
dS (Vzdalenost k boc¢ni sténé) 0 mm

dL / sL (Vzdalenost / izolace1 k boéni sténé v oblasti salani)

0mm |0 mm

dP (oblast zareni dopfedu)

800 mm | 800 mm

Typ materialu a tloustka materialu tepelné izolace

Omm |Omm | O0mm | 0 mm

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Emise pfi jmenovitém tepelném vykonu pfi 13 % O2

Emise oxidu uhelnatého (CO) 1057 mg/m3
Emise dusiku (NOx) 126 mg/m3
Emise organického plynného uhliku (OGC) 60 mg/m3
Prachové emise (PM) 39 mg/m?
Emise pfi ¢aste€ném zatizeni tepelného vykonu pfi 13 % 02

Emise oxidu uhelnatého (CO) NPD

Emise dusiku (NOx) NPD

Emise organického plynného uhliku (OGC) NPD
Prachové emise (PM) NPD
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Zakladni vlastnosti vykon

Zabezpeceni a dostupnost béhem pouzivani

Udaje pro montaz na komin pfi jmenovitém tepelném vykonu

Teplota na pfipojeni kominu 298°C
Minimalni kominovy tah 12 Pa
Hmotnostni pratok spalin 5,8 gls

Udaje pro instalaci na komin s tepelnym vykonem pfi éasteéném zatizeni

Teplota na pfipojeni kominu NPD
Minimalni kominovy tah NPD
Hmotnostni pratok spalin NPD

Udaje o instalaci na komin s ohledem na pozarni bezpeénost

Pozarni bezpecnost pro instalaci na komin T400 - G

Uspora energie a tepelna ochrana

Tepelny vykon a energeticka ucinnost zafizeni pfi jmenovitém tepelném vykonu

Jmenovity tepelny vykon 6,0 kW
Vykon do vody NPD
Uginnost 81%

Tepelny vykon a energeticka ucinnost zafizeni pfi Caste¢ném zatiZeni tepelného vykonu

Jmenovity tepelny vykon NPD
Vykon do vody NPD
Uginnost NPD

Uginnost vytapéni prostoru

Ro¢ni uc€innost vytapéni prostor pfi jmenovitém tepelném vykonu 71%

Energeticka ucinnost

Index energetické ucinnosti (EEI) 107
TFida energetické ucinnosti A+
Spotfeba elektrické energie pfi jmenovitém tepelném vykonu NPD
Spotfeba energie pfi ¢aste¢ném zatizeni tepelného vykonu NPD
Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu NPD

Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroja

udrzitelnost Zivotniho prostfedi npd NPD

1) Prahledové okno (okna): Pfedni | Bo¢ni
2) Zadni sténa | Bo¢ni sténa | Strop | Podlaha

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou v souladu s deklarovanymi vlastnostmi. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyse
uvedeného vyrobce v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

y 4 } ~
Ing. Tomds Pogany, MBA, jednatel Stﬂndﬂrd
Nehvizdy 02.09.2026
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