Prohlaseni o vlastnostech die vyhiasky EU 30512011 (Evropska Unie)

CZ- DOP 0052/1.12025-11-01
Nr. [dle vyhlasky EU 305/2011 (Evropska Unie) Zapis vyrobcem
1 Jedine¢ny kod typu vyrobku: MIMAS 150
2 Ugel pouziti Vytapéni prostor v obytnych budovach
Schiedel GmbH
. . . Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
3 Vyrobce / obchodni znacka AT-4542 NuBbach
www.schiedel.com
Schiedel, s.r.o0.
4 Zplnomocnény zastupce HorouSanska 286, 250 81 Nehvizdy
www.schiedel.cz
5 Systém(y) pro hodnoceni a kontrolu stalosti viastnosti stavebniho vyrobku 3
6 Notifikovana zkuSebna provedla pocatecni zkousku podle systému 3. Notifikované osoby
Nazev zkuSebni laboratofe Rhein-Ruhr Feuerstatten Prifstelle
Identifikacni Cislo zkuSebny 1126
Cislo zkugebniho protokolu RRF - 40 22 6135
7 Harmonizované technické specifikace EN 16510-2-1:2022
Vlastnost(i) uvedené v prohlaseni
8 Hlavni rysy |

Mechanicka pevnost a stabilita

Nosnost | 120 kg
Pozarni ochrana

Ochrana hoflavych materialt

dB (Vzdalenost od podlahy) 0 mm

dF (vzdalenost od podlahy dopredu) 0 mm

dC (Vzdalenost ke stropu) 750 mm
dR (Vzdalenost k zadni sténé) 100 mm
dS (Vzdalenost k bo¢ni sténé) 150/400 mm
dL / sL (Vzdalenost / izolace1 k bo¢ni sténé v oblasti salani) 0 mm

dP (oblast zafeni dopredu) 1150 mm
Typ materialu a tloustka materialu tepelné izolace NPD
Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Emise pfi jmenovitém tepelném vykonu pfi 13 % 02

Emise oxidu uhelnatého (CO) 1262 mg/m?
Emise dusiku (NOx) 102 mg/m?
Emise organického plynného uhliku (OGC) 120 mg/m?
Prachové emise (PM) 23 mg/m3
Emise pfi ¢astecném zatizeni tepelného vykonu pfi 13 % 02

Emise oxidu uhelnatého (CO) NPD
Emise dusiku (NOXx) NPD
Emise organického plynného uhliku (OGC) NPD
Prachové emise (PM) NPD
Zabezpeceni a dostupnost béhem pouZivani

Udaje pro montaz na komin pii jmenovitém tepelném vykonu

Teplota na pfipojeni kominu 351 °C
Minimalni kominovy tah 12 Pa
Hmotnostni pratok spalin 4,7 gls
Udaje pro instalaci na komin s tepelnym vykonem pii éasteéném zatizeni

Teplota na pfipojeni kominu NPD
Minimalni kominovy tah NPD
Hmotnostni pratok spalin NPD
Udaje o instalaci na komin s ohledem na pozarni bezpeénost

Pozarni bezpeénost pro instalaci na komin T400 G

Uspora energie a tepelna ochrana

Tepelny vykon a energeticka ucinnost zarizeni pfi jmenovitém tepelném vykonu

Jmenovity tepelny vykon

5,8 kW




Tepelny vykon do vody

NPD

Uginnost 80 %
Tepelny vykon a energeticka ucinnost zarizeni pri €aste¢ném zatizeni tepelného vykonu
Jmenovity tepelny vykon NPD
Tepelny vykon do vody NPD
Uginnost NPD
Uktinnost vytapéni prostoru

Roéni uginnost vytapéni prostor pfi jmenovitém tepelném vykonu 65 %
Energeticka ucinnost

Index energetické ucinnosti (EEI) 106
TFida energetické ucinnosti A
Spotieba elektrické energie pfi jmenovitém tepelném vykonu NPD
Spotfeba energie pfi casteCném zatizeni tepelného vykonu NPD
Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu NPD
Udrzitelné vyuZivani pfirodnich zdroju

Udrzitelnost zZivotniho prostfedi NPD

Vykon vySe uvedeného produktu odpovida deklarovanému vykonu. VySe uvedeny vyrobce je vyhradné odpovédny za
vypracovani prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011.

Podensiano iménem v¥rohce

Ing. Tomas Pogany, MBA, Jednatel

Podepsano jménem vyrobce
Nehvizdy 1.10.2026




